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Схема подключения основного
и резервного каналов питания
от основного и резервного
ИП постоянного тока.

Схема подключения основного
канала питания от ИП
переменного тока.

В случае невозможности обеспечить бесперебойное электропитание от внешнего источника
модификации BINOM335, BINOM336, BINOM337, BINOM338, BINOM339, BINOM339i
оснащены встроенным источником бесперебойного питания, обеспечивающим
автономную работу прибора в течение не менее 30 мин при отсутствии
внешнего питающего напряжения.
ВНИМАНИЕ! ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ. СЕТЬ ПИТАНИЯ ( / =220В) ДОЛЖНА ИМЕТЬ ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ.~
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схема внешних подключений
Счетчик-измеритель ПКЭ многофункциональный BINOM3 (ТУ 4228-008-80508103-2014; ТУ 4228-004-80508103-2014)
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Датчик атмосферного
давления

Датчик температуры
окружающего воздуха

Преобразователь
тока

3H1

ШP

TE305N8

BINOM3

BINOM337U3.57I3.5(1)S16T2

Счетчик-измеритель показателей
качества электрической энергии
многофункциональный

Модуль приема
сигнала
точного времени

Блок расширения
нормированных
измерений

Блок реле

Контакты
support@algspb.ru

+7(921) 396 45 51
+7(921) 396 67 80

sales@algspb.ru
+7(812) 531 13 68 вн.260
8 (800) 222 00 72

Датчик относительной
влажности
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Датчик напряжения
питания

Датчик частоты
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Преобразователь
напряжения

Преобразователь
напряженияД

ля
ст

ан
ци

й
ка

то
дн

ой
за

щ
ит

ы
тр

уб
оп

ро
во

до
в

Антенна ГЛОНАСС/GPS

Способ синхронизации
для BINOM337, BINOM339i
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От МП РЗА

От привода B

От ключа

Должны быть предусмотрены:
выключатель автоматический в цепи сетевого питания,
сборка клеммная в измерительной цепи.
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Переходной кабель

Технические характеристики и варианты подключения внешних цепей
приведены в «Руководство по эксплуатации. ТЛАС.411152.002-01 РЭ»
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BINOM3

*Схема подключения
цепей ТС с внешним
ИП +24В приведена в
ТЛАС.411152.002-01 РЭ
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Варианты и схемы подключения цепей ТУ для 3-х и 4-х объектов управления приведены в ТЛАС.411152.002-01 РЭ
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Способ синхронизации для BINOM334i,
BINOM335, BINOM336, BINOM338, BINOM339
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Питание цепей управления блокировки АПВ
от отдельного источника,

=24В, 8А =220В, 0,1А 250В, 5А~коммутация цепей:
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Питание цепей управления включения/отключения и блокировки АПВ
от одного источника, коммутация цепей:

=220В,5А; =250В,3А

Принципиальная

5
6

TP-10P10C (RJ-50)*

TP-6P6C (RJ-12)*

TP-8P8C (RJ-45)*
MSTBA 2,5/5-ST*

MSTBA 2,5/6-ST*

* Îòâåòíûå ÷àñòè ðàçúåìîâ âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè.

XS 7 XS 6 XP 5 XS 3XP 2

При организации магистрали
интерфейсов RS-485 рекомендуется
использовать разветвители интерфейсов 
(например, ПР-3 или аналогичные)

К коммутатору сетевому ПТК ЦЭС,
СМиУКЭ, ССПИ, АСУ ТП,
GPRS-модему
ГОСТ Р МЭК 61850
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004,
Modbus TCP

RS-485/SYNC
К УСПД АИИС УЭ, АИИС КУЭ, АСУ ТП
GSM-модему
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2006,
Modbus RTU, СЭТ-4ТМ, СПОДЭС

ответная
часть

Интеллектуальный счетчик электрической энергии
Применение в составе ПТК цифровой ПС

ответная
часть

portal-energy.ruportal-energy.ru/binom3
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