
Трансформаторы тока
с разъемным сердечником

Дополнительный внешний блок
трансформаторов тока

ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ
ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

Прямого подключения
измерительных цепей

Подключение измерительных
цепей через внешние 
трансформаторы тока 
с разъемным сердечником

Подключение измерительных
цепей через трансформаторы
тока

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

Подключение внешних
датчиков (температуры

окружающей среды,
влажности воздуха)
для формирования

протоколов испытания
электроэнергии по

ГОСТ 32144-2013

непрерывное измерение, вычисление, анализ и хранение 

показателей качества электроэннергиив соответствии 

с требованиями ГОСТ;

GPS/
ГЛОНАСС

Измерительные
цепи

Внешние датчики

Цепи питания

Ethernet

Контур-ПКЭ

статистическая обработка результатов измерений и оценка 

соответствия значений показателей качества электроэннергии 

установленным нормам качества электроэнергии;

измерение параметров сети переменного трехфазного 

или однофазного тока;

формирование доказательной базы для урегулирования 

отношений с поставщиками электроэнергии;

формирование протоколов испытаний

электроэнергии по ГОСТ 32144-2013.

Комплект соответствует:

ГОСТ Р 8.655-2009

ГОСТ 30804.4.30-2013

ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 (класс А)

ГОСТ 30804.4.7-2013 (класс I)

ГОСТ Р 51317.4.15-2012

ГОСТ IEC 61000-4-15-2014 (класс F1)

ГОСТ 32144-2013

ГОСТ 33073-2014 

Металлический
противоударный

корпус

WEB-интерфейс

на базе счетчиков-измерителей
показателей качества
электрической энергии
многофункциональных

подключение по 
интерфейсу Ethernet для скачивания
протоколов испытаний электроэнергии
и просмотра результатов статистического
анализа качества электроэнергии,
осциллограмм, архива событий и пр.

Удобное подключение
внешних цепей



Показатели качества
электрической энергии

Отклонение частоты
напряжения ∆f, Гц

Коэффициенты гармонических
составляющих

напряжения KU(n), %
до 50-го порядка 

Коэффициент несимметрии
напряжений по обратной
последовательности K2U

Суммарные коэффициенты
гармонических
составляющих

напряжения KU, % 

Коэффициент несимметрии
напряжений по нулевой

последовательности K0U

Осциллограммы

Прерывания и провалы
напряжения

Диаграммы ITIC

Перенапряжения

Портативный комплект измерений показателей качества электроэнергии для 
трехфазной или однофазной сети Контур-ПКЭ предназначен для детального 
анализа качества электроэнергии, непрерывной проверки на соответствие 
стандартам и обеспечивает удобный доступ к данным, необходимым для 
принятия критически важных решений по качеству электроэнергии.

Комплект выполняет измерение до 2300 параметров электрической сети,  
что позволяет  обнаруживать быстротечные и трудноуловимые проблемы, 
связанные с качеством электроэнергии.

Встроенный WEB-сервер позволяет быстро получить доступ ко всем 
измеренным параметрам и результатам статистического анализа качества 
электроэнергии. Формирование протоколов испытаний электроэнергии на 
соответствие требованиям ГОСТ 32144-2013 выполняется автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный ток 1 А,  5 А

Номинальное напряжение 220/380 В,  57,7/100 В

Диапазон измерений с сохранением точности 2Uн, 2Iн

Класс точности:

по активной энергии 0,2S

по реактивной энергии 0,5

Дискретизация измерений на период основной частоты 640 точек

Хранение в устройстве результатов измерений, сут. не менее 90

Измерение гармоник до 50 порядка

Измерение дозы фликера есть

Статистическая обработка ПКЭ ГОСТ 32144-2013

Генерация отчетных документов внутри устройства ГОСТ 33073-2014

Векторные диаграммы есть

Межповерочный интервал, лет 10

Интерфейс передачи данных Ethernet,  RS-485

Протоколы передачи данных МЭК 60870-5-101/104,
СПОДЭС

WEB-интерфейс есть

Наработка на отказ,  час 150 000

Диапазон рабочей температура,  °С от -45 до +55

Габаритные размеры, мм 385х385х150

Вес,  кг 9,7

Тип основного источника питания сетевой

Номинальное напряжение питания переменного тока,  В 90 -  265

Регистрация провалов, прерываний, перенапряжений обеспечивается

Встроенная карта памяти MicroSD 8 (16) Гб

Диаграммы гармонических
составляющих

Отрицательное δU(-), %
и положительное δU(+), %

отклонения напряжения

зарегистрированы
в Государственном
реестре средств
измерений под

№ 60113-15

внесены в реестр
оборудования, допущенного
к применению на объектах

ПАО «Россети»

Счетчики-измерители ПКЭ «BINOM3»:
Подробная
информация
на сайте -
www.portal-energy.ru


