
УСТРОЙСТВА
СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ПАРАМЕТРОВ СТАНЦИИ
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
В СИСТЕМУ АСКУЭР
ПАО "ГАЗПРОМ"

ДИСТАНЦИОННЫЙ
КОНТРОЛЬ
установок катодной и дренажной
защиты

на базе



ЗАО «Системы связи и телемеханики», 2023г.



Страница 1 из 18

УСПД СКЗСодержание

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Основные элементы УСПД СКЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

УСПД СКЗ.  Контроль станций катодной защиты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

УСПД СКЗ.  Контроль установок дренажной защиты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

АРМ ЭХЗ.  Визуализация параметров СКЗ и УДЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Технические характеристики УСПД СКЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Информационный обмен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

О компании. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Сертификаты и декларации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18



Страница 2 из 18

Введение

УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ПАРАМЕТРОВ СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
В СИСТЕМУ АСКУЭР ПАО "ГАЗПРОМ"

УСПД СКЗ

УСПД СКЗ разработано под задачи                              

ПАО «Газпром» во взаимодействии с 308 

Департаментом, ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» и ООО «Газпром энерго». 

СТО Газпром 9.4–023–2013 «Мониторинг и прогноз коррозионного состоя-

ния объектов и оборудования. Система сбора, обработки и анализа данных. 

Общие требования» устанавливает следующее: 

Так же в соответствии с 
СТО Газпром 9.2-002-2019 

«Электрохимическая защита от 

коррозии. Основные требования»: 

п.11.11 «Дистанционный кон- 

троль параметров ЭХЗ следует 

предусматривать на участках 

подземных магистральных 

трубопроводов на пересечении с 

электрифицированными желез-

ными дорогами»

УСПД СКЗ предназначено для:

непрерывного дистанционного контроля пара-

метров станций катодной/дренажной защиты;

оперативного оповещения о пропадании/появ-

лении электроснабжения с фиксацией времени 

простоя;

учета потребленной электроэнергии и монито-

ринга параметров ее качества;

обеспечения передачи данных в АРМ ЭХЗ через 

существующую сетевую инфраструктуру систе-

мы АСКУЭР ПАО «Газпром»;

визуализации/архивирования данных;

автоматизированного формирования отчетных 

документов.

п.4.1 При помощи системы 

коррозионного мониторинга 

обеспечивается сбор, передача, 

хранение данных, возможность 

их расчетной и статистической 

обработки, анализа, визуализа-

ции данных и формирования 

отчетов.

п.4.4 Система коррозионного мони-

торинга должна позволять обеспе-

чивать выполнение следующих 

функций:

сбор и накопление информации;

анализ накопленной информа-

ции;

обработка и визуализация 

информации.



УСПД СКЗ разработано под задачи                              

ПАО «Газпром» во взаимодействии с 308 

Департаментом, ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург» и ООО «Газпром энерго». 

Для полноценного дистанционного 

контроля параметров СКЗ и УДЗ 

необходимо на непрерывной 

основе, с дискретностью измерений 

от 5 (пяти) секунд, обеспечить:

Измерение, архивирование 

и передачу данных на верх-

ний уровень в АРМ ЭХЗ 

через существующую сетевую 

инфраструктуру системы АСКУЭР 

ПАО «Газпром» следующих параме-

тров:

для  СКЗ:

защитный потенциал соору-

жения (газопровода);

выходной ток выпрямителя;

выходное напряжение 

выпрямителя;

время простоя СКЗ при 

пропадании электроснабже-

ния

для УДЗ:

защитный потенциал соору-

жения (газопровода);

ток дренажа;

потенциал рельса.

А в т о м а т и з и р о в а н н ы й 

прием данных в АРМ ЭХЗ 

через существующую 

сетевую инфраструктуру системы 

АСКУЭР ПАО «Газпром», архивиро-

вание, визуализацию,  формирова-

ние отчетов, графиков и таблиц, 

однозначно фиксирующих и 

отображающих значения измерен-

ных параметров СКЗ и УДЗ, а также 

оценку эффективности их работы.

Катодная защита

Суть катодной защиты заключается в 
использовании так называемого 
наложенного тока - к трубопроводу 
подводится внешний ток от отрицатель-
ного полюса, который поляризует 
катодные участки коррозионных 
элементов, приближая значение потен-
циала к анодным. Положительный 
полюс источника тока присоединяется к 
аноду.  При этом коррозия защищаемой 
конструкции почти сводится к нулю.

Внешним источником тока служат 
станции катодной защиты, которые 
состоят из выпрямителя (преобразова-
тель), токоподвода к защищаемому 
сооружению, анодных заземлителей, 
электрода сравнения и анодного 
кабеля.

Главным критерием, по которому 
можно судить об  эффективности катод-
ной защиты, является защитный потен-
циал. Защитным называется потенциал, 
при котором скорость коррозии метал-
ла в определенных условиях окружаю-
щей среды принимает самое низкое (на 
сколько это возможно) значение.
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УСПД СКЗ
Справочная информация

Дренажная защита

Для организованного дренирования 
(стекания) блуждающих токов, обратно 
к источнику тока на рельс, натекаемых 
на газопровод от электрифицированной 
железной дороги применяются Установ-
ки дренажной защиты (далее – УДЗ).

Задача электродренажной защиты с 
применением УДЗ - распорядиться 
блуждающим током так, чтобы обеспе-
чить катодное (защитное) состояние на 
всем протяжении трубопровода и ток, 
ранее стекавший с трубопровода в 
землю, отводить “организованно”, по 
кабельной перемычке, без возникнове-
ния анодных зон. 

2

1

Дистанционный контроль параметров установок 
катодной (СКЗ) и  дренажной защиты (УДЗ)

Требование нормативных докумен-

тов по реализации дистанционного 

контроля может быть реализовано 

интеграцией установленных СКЗ и 

УДЗ с серийно выпускаемым, серти-

фицированным в СДС Интергазсерт 

и внесенным в Единый Реестр              

материально-технических ресурсов    

ПАО «Газпром» (ID записи – 005367)  

Устройством сбора и передачи 

данных параметров станции катод-

ной защиты в систему АСКУЭР ПАО 

"Газпром" (УСПД СКЗ). 

По своему функционалу УСПД СКЗ 
обеспечивает измерение, архиви-

рование и передачу всех указанных 

выше параметров с заданной 

дискретностью в АРМ ЭХЗ по суще-

ствующим каналам связи                   

АИИСКУЭр, в согласованных с       

ООО «Газпром энерго» протоколах.

Малое потребление электрической 

энергии, необходимое для работы 

УСПД СКЗ, позволяет устанавливать 

его и в местах отсутствия постоян-

ного электроснабжения. В этом 

случае, использование возобновля-

емых источников электроснабже-

ния (солнечная батарея, ветрогене-

ратор) в совокупности с АКБ обеспе-

чивают необходимое для работы 

УСПД СКЗ и организации передачи 

данных электроснабжение.

Сертификат соответствия
СДС Интергазсерт

Единый Реестр МТР
ПАО «Газпром» 
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Основные элементы УСПД СКЗ

УСПД СКЗ на базе многофункциональ-

ного прибора BINOM3 выполняет сле-

дующие функции:

Функционал УСПД СКЗ позволит:

Непрерывный контроль Дистанционный контроль

Реализовать требования ГОСТ 51164-98, 

Р Газпром 9.2-025-2013 и СТО Газпром 

9.2-002-2019, в части обеспечения 

дистанционным контролем СКЗ и УДЗ с 

минимальными экономическими затра-

тами на базе счетчика BINOM3, исполь-

зуя существующую систему АСКУЭР ПАО 

«Газпром» (по причине ограничений 

информационной безопасности реали-

зован только контроль, без дистанцион-

ного управления средствами ЭХЗ).

Организовать непрерывное измерение  

параметров СКЗ и УДЗ: 

Оптимизация работы

О п т и м и з и р о в а т ь 

режимы работы СКЗ и 

УДЗ, увеличить срок 

службы энергетическо-

го и технологического 

оборудования за счет 

анализа архива изме-

рений и контроля 

показателей качества 

электроэнергии.Uзащ.пот.
защитный потенциал сооружения

Iвых.
выходной ток 
выпрямителя СКЗ

Uвых.
выходное напряжение 
выпрямителя СКЗ

Архиватор всех контролируемых и измеря-
емых параметров.

Измерительный преобразователь параме-
тров сети;

Контроллер нормированных измерений 
(выходных параметров выпрямителя СКЗ);

Измеритель и анализатор показателей 
качества электрической энергии;

Счетчик электрической энергии;

Регистратор аварийных событий;

Контроллер телесигнализации;

АРМ присоединения с встроенными сред-
ствами предоставления информации;

Iдренажа
ток дренажа

Uрельса
потенциал рельса
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BINOM3. Многофункциональный прибор 

Измерительный трансформатор тока

Металлический внешний корпус
Габаритные размеры - 600 х 400 х 200 мм

УЗИП измерительных цепей и цепей питания

GSM/3G-роутер

DF01. Блок синхронизации
Прием сигналов точного времени
от спутниковых систем ГЛОНАСС / GPS

TE305N8. Блок нормированных измерений

Блок питания ~220В/=12В

GSM/GPRS-модем

по воздействию окружающей средыIP 54

Контроль выходных параметров выпрямителя СКЗ:
выходной ток выпрямителя, Iвых.;

выходное напряжение выпрямителя, Uвых.;

защитный потенциал сооружения, Uзащ.пот.;

Оперативное оповещение о пропадании/появлении 

      электроснабжения с фиксацией времени простоя;

Учет электрической энергии;

Мониторинг показателей качества электрической

      энергии на питающем вводе СКЗ;

Встроенный WEB-интерфейс для доступа

      ко всем измеренным параметрам.

Оптимизация оборудованияСнижение затрат

Снизить эксплуатационные затраты на 

проверку работы СКЗ и УДЗ.

Требования ГОСТ 51164-98 п.6.4.6 и            

Р Газпром 9.2-025-2013 устанавливают 

следующую периодичность проверок 

установок с дистанционным контролем 

(ДК) и без: 

Объединить в счетчике 

BINOM3 технический и 

коммерческий узлы учета 

электрической энергии 

(возможность исключения 

отдельного КУУЭЭ), а так же 

устройство мониторинга и 

контроля показателей каче-

ства электрической энергии 

по ГОСТ 32144.

Снижение простоев

с ДК – 1 раз в месяц; 

без ДК и в зоне блуждающих 

токов - 4 раза в месяц.

без ДК – 2 раза в месяц;

Контроль параметров УДЗ:
ток дренажа, Iдренажа;

потенциал рельса, Uрельса;

защитный потенциал сооружения, Uзащ.пот.;

Измерение выходных параметров выпрямителя СКЗ;

Возможно расширение до 8 измеряемых параметров.

Измерение параметров УДЗ;

Снизить количество простоев СКЗ 

за счет получения в реальном 

времени сигнала об исчезновении 

питающего напряжения СКЗ и 

оперативного принятия корректи-

рующих мероприятий по обеспе-

чению электроснабжением СКЗ от 

аварийного источника питания 

(передвижной ЭС), а также ведения 

претензионной работы с РЭС.



СПИСОК ПОДСТАНЦИЙ            ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ            ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ            СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ            СПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:DISP                13.05.2022  10:35                ВЫХОД

ГРС Шоссейная УКЗ № 01 000 803 08 1 WEB УСПД СКЗ

МГ Серпухов-Ленинград УКЗ № 01 000 713 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 729 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 744 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 783 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 790 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 795 08 1 WEB УСПД СКЗ

МГ Белоусово-Ленинград УКЗ № 02 000 668 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 708 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 719 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 735 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 741 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 747 08 1 WEB УСПД СКЗ

Место установки Номер СКЗ
Выходное

напряжение
выпрямителя, В

Выходной
ток

выпрямителя, А

Защитный
потенциал

сооружения, В

Напряжение
питания

СКЗ, В
Сигнализация

Переход на
WEB-сервер

Список ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург" Список СКЗ Колпинского ЛПУ
Открыть основную схему Открыть основную схему

42,67

43,75

40,48

44,08

43,24

42,58

42,12

43,69

41,27

43,56

44,01

43,09

41,26

34,12

46,24

35,37

28,38

28,28

36,58

38,31

27,83

44,62

27,37

25,45

36,51

42,38

-1,54

-1,54

-1,52

-1,56

-1,56

-1,54

-1,52

-1,54

-1,54

-1,56

-1,51

-1,59

-1,56

220,12

220,16

220,56

221,36

220,76

222,57

221,64

222,83

220,28

220,52

222,28

226,57

220,29

(-) (+)

к анодному
заземлению

к защитному
сооружению

к электроду
сравнения

Параметры ввода

U В222,164
F Гц0,978
I А0,205
P Вт38,98
Q вар-8,25
S ВА39,85
Cos 0,978

Параметры выпрямителя

Iвых. А34,12
Uвых. В42,67
Uзащ.пот. В-1,54

Открытие двери УСПД СКЗ

Питающая сеть СКЗ

Питание УСПД СКЗ

ПАРАМЕТРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ Схема

Время на устройстве: 19.04.2023   16:28:14

Серийный номер: 10000525

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

УЧЕТ ЭНЕРГИИ

        Показания счетчика

        Архив энергии

        Учет энергии: Профиль 1

        Учет энергии: Профиль 2

        Журнал событий АТС

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

        Параметры несинусоидальности

        Статистика коэффициентов гармоник

        Статистика ПКЭ

        Случайные события

        Контроль электроснабжения

АСУ ТП

        Журнал событий

        Архив

        Осциллограф

        Схема
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УСПД СКЗ.  Контроль станций катодной защиты

SMS

SMS

SMS

ГРС «Ломоносов»

КС «Западная»

ГРС «Шоссейная»

АСКУЭр
ПАО «ГАЗПРОМ»

передача по GPRS-каналу 
выходных параметров
выпрямителя СКЗ, 
данных учета электроэнергии, 
основных параметров сети 
на вводе СКЗ, показателей
качества электроэнергии.

Непрерывный
SMS

оповещение оперативного 
персонала СЗК посредством 
SMS-сообщений по GSM-
каналу при возникновении 
аварийно-предупредительной 
сигнализации.

Оперативный2

подключение к 
УСПД СКЗ с помощью 
переносного АРМ.

Локальный3

1
Способы информационного обмена

(-) (+)

к анодному
заземлению

к защитному
сооружению

к электроду
сравнения

Параметры ввода

U В222,164
F Гц0,978
I А0,205
P Вт38,98
Q вар-8,25
S ВА39,85
Cos 0,978

Параметры выпрямителя

Iвых. А34,12
Uвых. В42,67
Uзащ.пот. В-1,54

Открытие двери УСПД СКЗ

Питающая сеть СКЗ

Питание УСПД СКЗ

ПАРАМЕТРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ Схема

Время на устройстве: 19.04.2023   16:28:14

Серийный номер: 10000525

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

УЧЕТ ЭНЕРГИИ

        Показания счетчика

        Архив энергии

        Учет энергии: Профиль 1

        Учет энергии: Профиль 2

        Журнал событий АТС

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

        Параметры несинусоидальности

        Статистика коэффициентов гармоник

        Статистика ПКЭ

        Случайные события

        Контроль электроснабжения

АСУ ТП

        Журнал событий

        Архив

        Осциллограф

        Схема

(-) (+)

к анодному
заземлению

к защитному
сооружению

к электроду
сравнения

Параметры ввода

U В222,164
F Гц0,978
I А0,205
P Вт38,98
Q вар-8,25
S ВА39,85
Cos 0,978

Параметры выпрямителя

Iвых. А34,12
Uвых. В42,67
Uзащ.пот. В-1,54

Открытие двери УСПД СКЗ

Питающая сеть СКЗ

Питание УСПД СКЗ

ПАРАМЕТРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ Схема

Время на устройстве: 19.04.2023   16:28:14

Серийный номер: 10000525

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

УЧЕТ ЭНЕРГИИ

        Показания счетчика

        Архив энергии

        Учет энергии: Профиль 1

        Учет энергии: Профиль 2

        Журнал событий АТС

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

        Параметры несинусоидальности

        Статистика коэффициентов гармоник

        Статистика ПКЭ

        Случайные события

        Контроль электроснабжения

АСУ ТП

        Журнал событий

        Архив

        Осциллограф

        Схема

(-) (+)

к анодному
заземлению

к защитному
сооружению

к электроду
сравнения

Параметры ввода

U В222,164
F Гц0,978
I А0,205
P Вт38,98
Q вар-8,25
S ВА39,85
Cos 0,978

Параметры выпрямителя

Iвых. А34,12
Uвых. В42,67
Uзащ.пот. В-1,54

Открытие двери УСПД СКЗ

Питающая сеть СКЗ

Питание УСПД СКЗ

ПАРАМЕТРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ Схема

Время на устройстве: 19.04.2023   16:28:14

Серийный номер: 10000525

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

УЧЕТ ЭНЕРГИИ

        Показания счетчика

        Архив энергии

        Учет энергии: Профиль 1

        Учет энергии: Профиль 2

        Журнал событий АТС

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

        Параметры несинусоидальности

        Статистика коэффициентов гармоник

        Статистика ПКЭ

        Случайные события

        Контроль электроснабжения

АСУ ТП

        Журнал событий

        Архив

        Осциллограф

        Схема
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УСПД СКЗ

НЕПРЕРЫВНО КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Uзащ.пот.
защитный потенциал 
сооружения

Iвых.
выходной ток 
выпрямителя СКЗ

Uвых.
выходное напряжение
выпрямителя СКЗ

ГРС «Шоссейная». АРМ ЭХЗВыходное напряжение выпрямителя, В Выходное напряжение выпрямителя, В

Выходной ток выпрямителя, А Выходной ток выпрямителя, А

АВ

Тренды

Поиск...

ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург"

УКЗ № 01 000 803 08 1, ГРС Шоссейная

УКЗ № 01 000 713 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 729 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 744 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 783 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 790 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 795 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 02 000 668 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 708 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 719 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 735 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 741 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 747 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

Колпинского ЛПУ

Валдайское ЛПУ

Волховское ЛПУ

Калининградское ЛПУ

Новгородское ЛПУМГ

Пикалевское ЛПУ

Портовое ЛПУ

Псковское ЛПУ

Ржевское ЛПУ

Северное ЛПУМГ

Славянское ЛПУ

чч:мм:сс

Запросить... Монитор

СПИСОК ПОДСТАНЦИЙ            ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ            ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ            СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ            СПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:DISP                13.05.2022  10:35                ВЫХОД

Холм-Жирковское ЛПУ

УКЗ № 00 101 002 03 1, КС Холм-Жирковская, КЦ №1
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 00 102 001 03 1, КС Холм-Жирковская, КЦ №2
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 00 102 002 03 1, КС Холм-Жирковская, КЦ №2
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 00 103 001 03 1, КС Холм-Жирковская, КЦ №3
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 00 108 001 03 1, КС Холм-Жирковская, масляные трубы
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 172 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 172км, д.Василево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 190 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 190км, д.Ольшанка
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 198 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 198км, д.Бесково
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 214 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 214км, д.Рыбаки
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 237 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 237км, д.Староселье
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 249 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 249км, д.Лосево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 000 172 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-2, 172км, д.Василево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 000 190 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-2, 190км, д.Ольшанка
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 000 198 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-2, 198км, д.Бесково
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 000 214 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-2, 214км, д.Рыбаки
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 000 237 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-2, 237км, д.Староселье
Открыть окно параметров СКЗ

Единая схема
параметров
станций
катодной
защиты
Холм-
Жирковского
ЛПУ

Открыть общее окно

парметров СКЗ

УКЗ № 12 090 012 03 1, ГО Вязьма, 12км, д.Большанск
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 090 024 03 1, ГО Вязьма, 24км, д.Княжино
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 090 039 03 1, ГО Вязьма, 39км, д.Ложкино
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 091 001 03 1, ГО Днепр (ГРС), д.Стешино
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 172 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 172км, д.Василево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 190 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 190км, д.Ольшанка
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 198 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 198км, д.Бесково
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 214 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 214км, д.Рыбаки
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 237 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 237км, д.Староселье
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 249 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 249км, д.Лосево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 23 010 002 03 1, СКЗ №1, ГО Мирополье (ГРС), д.Печеничено
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 23 010 002 03 1, СКЗ №2, ГО Мирополье (ГРС), д.Печеничено
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 23 000 783 03 1, МГ Торжок-Долина, 2783км, д.Василево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 23 000 803 03 1, МГ Торжок-Долина, 2803км, д.Бесково
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 23 000 823 03 1, МГ Торжок-Долина, 2823км, д.Рыбаки
Открыть окно параметров СКЗ

Единая схема
параметров
станций
катодной
защиты
Холм-
Жирковского
ЛПУ

Открыть общее окно

парметров СКЗ

Список ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург"
Открыть основную схему

СПИСОК ПОДСТАНЦИЙ            ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ            ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ            СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ            СПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:DISP                13.05.2022  10:35                ВЫХОД

ГРС Шоссейная УКЗ № 01 000 803 08 1 WEB УСПД СКЗ

МГ Серпухов-Ленинград УКЗ № 01 000 713 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 729 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 744 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 783 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 790 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 795 08 1 WEB УСПД СКЗ

МГ Белоусово-Ленинград УКЗ № 02 000 668 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 708 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 719 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 735 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 741 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 747 08 1 WEB УСПД СКЗ

Место установки Номер СКЗ
Выходное

напряжение
выпрямителя, В

Выходной
ток

выпрямителя, А

Защитный
потенциал

сооружения, В

Напряжение
питания

СКЗ, В
Сигнализация

Переход на
WEB-сервер

Список ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург" Список СКЗ Колпинского ЛПУ
Открыть основную схему Открыть основную схему

42,67

43,75

40,48

44,08

43,24

42,58

42,12

43,69

41,27

43,56

44,01

43,09

41,26

34,12

46,24

35,37

28,38

28,28

36,58

38,31

27,83

44,62

27,37

25,45

36,51

42,38

-1,54

-1,54

-1,52

-1,56

-1,56

-1,54

-1,52

-1,54

-1,54

-1,56

-1,51

-1,59

-1,56

220,12

220,16

220,56

221,36

220,76

222,57

221,64

222,83

220,28

220,52

222,28

226,57

220,29

-

PE

Защитный потенциал сооружения

Станция катодной защиты

Электрод сравнения

220В (N)

220В (L)

Питание

Выходное напряжение

Выходной ток

Датчик открытия двери СКЗ

Параметры выпрямителя СКЗ

+

Защищаемый
трубопровод

Медно-сульфатный
электрод сравнения

Анодный
заземлитель

Iвых., ТИТ, 4-20мА

У
С

П
Д

 С
К

З

Uвых., ТИТ, 4-20мА

Uзащ. потенц., ТИТ, 4-20мА

Открытие двери СКЗ, ТС

Ввод питание,
~220В

Питание СКЗ,
~220В

Выполняется учет
электроэнергии

потребляемой станцией
катодной защиты

с фиксацией времени 
простоя СКЗ

Схема подключения УСПД СКЗ к станции катодной защиты

SMS



Переносной АРМ SMS-
оповещения

Аварийные
события

Бесперебойные источники 
питания ~220В/=220В:
   - солнечные батареи;
   - ветрогенераторы.

АКБ
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УСПД СКЗ.  Контроль установок дренажной защиты

SMS

АСКУЭр
ПАО «ГАЗПРОМ»

АРМ ЭХЗ
НЕПРЕРЫВНО 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ:

1 Iдренажа - ток дренажа;

2 Uрельса - потенциал рельса;

3 Uзащ.пот. - защитный 
           потенциал сооружения.

ПАРАМЕТРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ Схема

Время на устройстве: 19.04.2023   16:28:14

Серийный номер: 10000525

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

УЧЕТ ЭНЕРГИИ

        Показания счетчика

        Архив энергии

        Учет энергии: Профиль 1

        Учет энергии: Профиль 2

        Журнал событий АТС

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

        Параметры несинусоидальности

        Статистика коэффициентов гармоник

        Статистика ПКЭ

        Случайные события

        Контроль электроснабжения

АСУ ТП

        Журнал событий

        Архив

        Осциллограф

        Схема

SA1 «ТОК»1 3

2

XT17 «+» XT18 «-»

XT2

«Рельс»
«-»

R1VD1

XT3

R2VD2

XT4

R3...R14VD3...VD14

XT5...
XT16

u
RU1,RU2

1 2

XT1

«Сооружение»
«+»

А

Параметры выпрямителя

Iдренажа А34,12
Uрельса В12,36
Uзащ.пот. В-1,54

Открытие двери УСПД СКЗ

Питание УСПД СКЗ

Тренды

Поиск...

ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург"

УДЗ №1

УДЗ №2

УДЗ №3

УДЗ №4

УДЗ №5

УДЗ №6

УДЗ №7

УДЗ №8

УДЗ №9

УДЗ №10

Запросить... Монитор

СПИСОК ПОДСТАНЦИЙ            ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ            ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ            СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ            СПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:DISP                13.05.2022  10:35                ВЫХОД

-2,5

-1,25

0

1,25
Uз, В

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

-50

0

50

Uр, В

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

-125

0

125

Iд, А

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

Тренды

Поиск...

ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург"

УДЗ №1

УДЗ №2

УДЗ №3

УДЗ №4

УДЗ №5

УДЗ №6

УДЗ №7

УДЗ №8

УДЗ №9

УДЗ №10

Запросить... Монитор

СПИСОК ПОДСТАНЦИЙ            ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ            ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ            СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ            СПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:DISP                13.05.2022  10:35                ВЫХОД

-2,5

-1,25

0

1,25
Uз, В

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

-50

0

50

Uр, В

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

-50

0

50

Iд, А

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00
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УСПД СКЗ

Установка дренажной защиты

Схема подключения УСПД СКЗ к установке дренажной защиты

ИП №2Потенциал рельса, ТИТ, 4-20мА

Защитный
потенциал
сооружения,
ТИТ, 4-20мА

Ток дренажа, ТИТ, 4-20мА ИП №3

ИП №1

SA1 «ТОК»1 3

2

XT17 «+» XT18 «-»

XT2

«Рельс»
«-»

R1VD1

XT3

R2VD2

XT4

R3...R14VD3...VD14

XT5...
XT16

u
RU1,RU2

1 2

XT1

«Сооружение»
«+»

А

Электрод
сравнения

Е856/27ЭС

М

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
напряжения постоянного тока

Вх.:Ш=0-300А

Вых.:I=4-12-20мА
Rнагр.=0-0,5кОм

0,55,4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вх. Пит.
220В

Вых.

Е857/16ЭС

М

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
напряжения постоянного тока

Вх.:U=-100-+100В

Вых.:I=4-12-20мА
Rнагр.=0-0,5кОм

0,55,4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вх. Пит.
220В

Вых.

Е857/16ЭС

М

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
напряжения постоянного тока

Вх.:U=-10-+10В

Вых.:I=4-12-20мА
Rнагр.=0-0,5кОм

0,55,4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вх. Пит.
220В

Вых.

У
С

П
Д

 С
К

З

ИП №2
Потенциал рельса
Е857/16ЭС
Преобразователь измерительный
напряжения постоянного тока

от -100 до +100 В
Питание ~220В/=220В

ИП №3
Ток дренажа
Е856/27ЭС
Преобразователь измерительный
постоянного тока

от 0 до 300 В
от шунта 0 до 75 мВ
Питание ~220В/=220В

ИП №1
Защитный потенциал 
сооружения
Е857/16ЭС
Преобразователь измерительный
напряжения постоянного тока

от -10 до +10 В
Питание ~220В/=220В

Ввод питание,
~220В/=220В

Электропитание УСПД СКЗ может осуществляться:

от существующего на УДЗ источника питания ~220В/=220В;

от вновь устанавливаемых возобновляемых источников 
электроснабжения  ~220В/=220В (солнечная батарея, 
ветрогенератор).

АКБ

Малое потребление электрической энергии, 

необходимое для работы УСПД СКЗ, позволя-

ет устанавливать его  и в местах отсутствия 

постоянного электроснабжения. В этом 

случае, использование возобновляемых 

источников электроснабжения (солнечная 

батарея, ветрогенератор) в совокупности с 

аккумуляторными батареями обеспечивают 

необходимое для работы УСПД СКЗ и орга-

низации передачи данных электроснабже-

ние.
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Линейные
производственные
управления
ООО "Газпром
трансгаз
Санкт–Петербург"

Валдайское
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

Волховское
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

Калининградское
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

Колпинское
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

Новгородское
ЛПУМГ

Открыть список

станций катодной защиты

Пикалевское
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

Портовое
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

Псковское
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

Ржевское
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

Северное
ЛПУМГ

Открыть список

станций катодной защиты

Славянское
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

Смоленское
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

Торжокское
ЛПУМГ

Открыть список

станций катодной защиты

Холм-Жирковское
ЛПУ

Открыть список

станций катодной защиты

ур
ов

ен
ь

Холм-Жирковское ЛПУ

УКЗ № 00 101 002 03 1, КС Холм-Жирковская, КЦ №1
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 00 102 001 03 1, КС Холм-Жирковская, КЦ №2
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 00 102 002 03 1, КС Холм-Жирковская, КЦ №2
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 00 103 001 03 1, КС Холм-Жирковская, КЦ №3
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 00 108 001 03 1, КС Холм-Жирковская, масляные трубы
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 172 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 172км, д.Василево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 190 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 190км, д.Ольшанка
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 198 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 198км, д.Бесково
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 214 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 214км, д.Рыбаки
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 237 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 237км, д.Староселье
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 11 000 249 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-1, 249км, д.Лосево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 000 172 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-2, 172км, д.Василево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 000 190 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-2, 190км, д.Ольшанка
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 000 198 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-2, 198км, д.Бесково
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 000 214 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-2, 214км, д.Рыбаки
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 000 237 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-2, 237км, д.Староселье
Открыть окно параметров СКЗ

Единая схема
параметров
станций
катодной
защиты
Холм-
Жирковского
ЛПУ

Открыть общее окно

парметров СКЗ

УКЗ № 12 090 012 03 1, ГО Вязьма, 12км, д.Большанск
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 090 024 03 1, ГО Вязьма, 24км, д.Княжино
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 090 039 03 1, ГО Вязьма, 39км, д.Ложкино
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 12 091 001 03 1, ГО Днепр (ГРС), д.Стешино
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 172 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 172км, д.Василево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 190 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 190км, д.Ольшанка
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 198 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 198км, д.Бесково
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 214 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 214км, д.Рыбаки
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 237 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 237км, д.Староселье
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 13 000 249 03 1, МГ Торжок-Минск-Ивацевичи-3, 249км, д.Лосево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 23 010 002 03 1, СКЗ №1, ГО Мирополье (ГРС), д.Печеничено
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 23 010 002 03 1, СКЗ №2, ГО Мирополье (ГРС), д.Печеничено
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 23 000 783 03 1, МГ Торжок-Долина, 2783км, д.Василево
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 23 000 803 03 1, МГ Торжок-Долина, 2803км, д.Бесково
Открыть окно параметров СКЗ

УКЗ № 23 000 823 03 1, МГ Торжок-Долина, 2823км, д.Рыбаки
Открыть окно параметров СКЗ

Единая схема
параметров
станций
катодной
защиты
Холм-
Жирковского
ЛПУ

Открыть общее окно

парметров СКЗ

Список ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург"
Открыть основную схему

3 уровень
Сводная таблица
параметров СКЗ

Колпинского ЛПУ

3 уровень
Сводная таблица
параметров СКЗ

Холм-Жировского ЛПУ
часть 1

3 уровень
Сводная таблица
параметров СКЗ

Холм-Жировского ЛПУ
часть 2

2 уровень
Список СКЗ

Холм-Жировского ЛПУ

2 уровень
Список СКЗ

Колпинского ЛПУ

1 уровень
Список всех ЛПУ 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

4 уровень
Расширенный список

параметров отдельного СКЗ

Структурная схема уровней визуализации параметров станций катодной защиты, 

получаемых от УСПД СКЗ.
На примере Колпинского ЛПУ и Холм-Жировского ЛПУ.
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ГРС Шоссейная УКЗ № 01 000 803 08 1 WEB УСПД СКЗ

МГ Серпухов-Ленинград УКЗ № 01 000 713 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 729 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 744 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 783 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 790 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 795 08 1 WEB УСПД СКЗ

МГ Белоусово-Ленинград УКЗ № 02 000 668 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 708 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 719 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 735 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 741 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 747 08 1 WEB УСПД СКЗ

Место установки Номер СКЗ
Выходное

напряжение
выпрямителя, В

Выходной
ток

выпрямителя, А

Защитный
потенциал

сооружения, В

Напряжение
питания

СКЗ, В
Сигнализация

Переход на
WEB-сервер

Список ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург" Список СКЗ Колпинского ЛПУ
Открыть основную схему Открыть основную схему

42,67

43,75

40,48

44,08

43,24

42,58

42,12

43,69

41,27

43,56

44,01

43,09

41,26

34,12

46,24

35,37

28,38

28,28

36,58

38,31

27,83

44,62

27,37

25,45

36,51

42,38

-1,54

-1,54

-1,52

-1,56

-1,56

-1,54

-1,52

-1,54

-1,54

-1,56

-1,51

-1,59

-1,56

220,12

220,16

220,56

221,36

220,76

222,57

221,64

222,83

220,28

220,52

222,28

226,57

220,29

ур
ов

ен
ь

ур
ов

ен
ь

Pпит.сети., Вт

Uвых., В

Iвых., A.

Uзащ.пот., В

+Wa, кВт/ч

Uпит.сети., В

Iпит.сети., A

УКЗ № 01 000 803 08 1

74,84

42,67

34,12

-1,54

0,008

220,12

0,34

уровень

Список станций
катодной защиты Параметры станций

катодной защиты

Сигнализация о работе СКЗ и УСПД СКЗ
Наличие питания и связи, открытие дверей

Переход на 
WEB-сервер 
УСПД СКЗ

Расширенный перечень параметров 
станции катодной защиты
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Выходное напряжение выпрямителя, В Выходное напряжение выпрямителя, В

Выходной ток выпрямителя, А Выходной ток выпрямителя, А

АВ

Тренды

Поиск...

ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург"

УКЗ № 01 000 803 08 1, ГРС Шоссейная

УКЗ № 01 000 713 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 729 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 744 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 783 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 790 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 795 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 02 000 668 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 708 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 719 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 735 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 741 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 747 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

Колпинского ЛПУ

Валдайское ЛПУ

Волховское ЛПУ

Калининградское ЛПУ

Новгородское ЛПУМГ

Пикалевское ЛПУ

Портовое ЛПУ

Псковское ЛПУ

Ржевское ЛПУ

Северное ЛПУМГ

Славянское ЛПУ

чч:мм:сс

Запросить... Монитор
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Тренды

Поиск...

ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург"

УДЗ №1

УДЗ №2

УДЗ №3

УДЗ №4

УДЗ №5

УДЗ №6

УДЗ №7

УДЗ №8

УДЗ №9

УДЗ №10

Запросить... Монитор
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-2,5

-1,25

0

1,25
Uз, В

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

-50

0

50

Uр, В

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

-50

0

50

Iд, А

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

Представление параметров 
СКЗ и УДЗ в виде графиков

Представление параметров 
СКЗ и УДЗ в виде гистограмм
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Iд, А

14:20:00 14:21:00 14:22:00 14:23:00 14:24:00 14:25:00 14:26:00 14:27:00

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

график мгновенных значений
измерения параметров УДЗ 
с периодом 5 секунд

гистограмма усредненных значений
параметров УДЗ на интервале 3 минуты

Тренды

Поиск...

ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург"

УДЗ №1

УДЗ №2

УДЗ №3

УДЗ №4

УДЗ №5

УДЗ №6

УДЗ №7

УДЗ №8

УДЗ №9

УДЗ №10

Запросить... Монитор

СПИСОК ПОДСТАНЦИЙ            ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ            ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ            СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ            СПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:DISP                13.05.2022  10:35                ВЫХОД

-2,5

-1,25

0

1,25
Uз, В

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

-50

0

50

Uр, В

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

-50

0

50

Iд, А

11:36:00 11:51:00 12:06:00 12:21:00 12:36:00 12:51:00 13:06:00 13:21:00 13:36:00 13:51:00 14:06:00 14:21:00 14:36:00

Увеличенный фрагмент гистограммы

УСПД СКЗ выполняет измерение параметров 

дистанционного контроля УДЗ (ток дренажа, 

потенциал рельса и защитный потенциал 

сооружения)  и СКЗ (выходной ток, выходное 

напряжение и защитный потенциал сооруже-

ния) с периодом  -

Для удобства диспетчера в системе дистанци-

онного контроля предусмотрено два варианта 

вывода информации:

график мгновенных значений измерения 

параметров УДЗ с периодом 5 секунд;

гистограмма усредненных значений 

параметров УДЗ на интервале 3 минуты.

 

5 секунд
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УСПД СКЗ

Список форм отчетности АРМ

Параметры

Параметры станции катодной защиты
Линейное производственное управление

Колпинское ЛПУ

Станция катодной защиты

Поиск...

Дата начала

13 мая 2022

УКЗ № 01 000 803 08 1, ГРС Шоссейная
УКЗ № 01 000 713 08 1, МГ Серпухов-Ленинград
УКЗ № 01 000 729 08 1, МГ Серпухов-Ленинград
УКЗ № 01 000 744 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 783 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 790 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 795 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 02 000 668 08 1, МГ Белоусово-Ленинград
УКЗ № 02 000 708 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 719 08 1, МГ Белоусово-Ленинград
УКЗ № 02 000 735 08 1, МГ Белоусово-Ленинград
УКЗ № 02 000 741 08 1, МГ Белоусово-Ленинград
УКЗ № 02 000 747 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

Время начала

09:00:00

Дата  окончания

13 мая 2022

Время окончания

16:30:00

Сохранить в Excel

Сформировать отчет

Отчеты

GetReport 1   /   1   |   -   100%  +

Параметры станции катодной защиты

Объект: Колпинское ЛПУ / УКЗ № 01 000 803 08 1, ГРС Шоссейная
Период: 13.05.2022 09:00:00 - 13.05.2022 16:30:00
Интервал измерения: 30 мин.

Дата

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

Интервал
измерения

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

Напряжение
СКЗ, В

42,67

43,75

40,48

44,08

43,24

-

-

-

41,43

42,78

42,77

45,44

42,40

41,62

44,38

Ток СКЗ, А

34,03

34,98

32,05

35,14

34,46

-

-

-

33,66

33,38

33,36

35,71

33,25

32,41

34,93

Защитный
потенциал

в точке
дренажа, В

-1,54

-1,54

-1,54

-1,54

-1,54

-

-

-

-1,54

-1,55

-1,55

-1,54

-1,54

-1,54

-1,54

Активная
энергия
прием,
кВт*ч

0,86

0,90

0,78

0,90

0,82

-

-

-

0,80

0,84

0,87

0,97

0,86

0,82

0,92

11:28:08
Отключение 
питания УКЗ

13:09:40
Восстановление 
питания УКЗ

13:13:10
Значение защитного 
потенциала
(спустя 4,5 секунды
после восстановления
питания) 

SMS-оповещение об аварийных событиях

Список форм отчетности АРМ

Параметры

Отключение силовой сети по данным
прибора учета

Линейное производственное управление

Колпинское ЛПУ

Дата начала

8 февраля 2023

Время начала

00:00:00

Дата  окончания

21 апреля 2023

Время окончания

23:59:59

Сохранить в Excel

Сформировать отчет

Отчеты

GetReport 1   /   1   |   -   100%  +

Отключение силовой сети по данным прибора учета

Объект: Колпинское ЛПУ
Период: 08.02.2023 00:00:00 - 21.04.2023 23:59:59

ГРС Шоссейная

Кол-во
отключений

12

Общая 
длительность
отключений,

мин.

13,65

Самое
длительное

отключение, 
мин.

7,24

№

1

Станция катодной защиты

УКЗ № 01 000 803 08 1

Дата и время отключений силовой сети

28.03.2023 09:36:49 - 28.03.2023 09:36:59

28.03.2023 14:42:00 - 28.03.2023 14:42:21

28.03.2023 14:43:54 - 28.03.2023 14:46:03

28.03.2023 16:14:39 - 28.03.2023 16:16:55

28.03.2023 16:58:28 - 28.03.2023 16:58:41

29.03.2023 09:37:27 - 29.03.2023 09:44:41

29.03.2023 09:44:41 - 29.03.2023 09:44:41

29.03.2023 09:47:55 - 29.03.2023 09:48:27

29.03.2023 09:50:50 - 29.03.2023 09:51:18

29.03.2023 09:59:21 - 29.03.2023 09:59:27

29.03.2023 09:59:58 - 29.03.2023 10:00:04

29.03.2023 10:27:13 - 29.03.2023 10:27:17

Список форм отчетности АРМ

Параметры

Параметры станции катодной защиты
Линейное производственное управление

Колпинское ЛПУ

Станция катодной защиты

Поиск...

Дата начала

13 мая 2022

УКЗ № 01 000 803 08 1, ГРС Шоссейная
УКЗ № 01 000 713 08 1, МГ Серпухов-Ленинград
УКЗ № 01 000 729 08 1, МГ Серпухов-Ленинград
УКЗ № 01 000 744 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 783 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 790 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 01 000 795 08 1, МГ Серпухов-Ленинград

УКЗ № 02 000 668 08 1, МГ Белоусово-Ленинград
УКЗ № 02 000 708 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

УКЗ № 02 000 719 08 1, МГ Белоусово-Ленинград
УКЗ № 02 000 735 08 1, МГ Белоусово-Ленинград
УКЗ № 02 000 741 08 1, МГ Белоусово-Ленинград
УКЗ № 02 000 747 08 1, МГ Белоусово-Ленинград

Время начала

09:00:00

Дата  окончания

13 мая 2022

Время окончания

16:30:00

Сохранить в Excel

Сформировать отчет

Отчеты

GetReport 1   /   1   |   -   100%  +

Параметры станции катодной защиты

Объект: Колпинское ЛПУ / УКЗ № 01 000 803 08 1, ГРС Шоссейная
Период: 13.05.2022 09:00:00 - 13.05.2022 16:30:00
Интервал измерения: 30 мин.

Дата

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

13.05.2022

Интервал
измерения

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

Напряжение
СКЗ, В

42,67

43,75

40,48

44,08

43,24

-

-

-

41,43

42,78

42,77

45,44

42,40

41,62

44,38

Ток СКЗ, А

34,03

34,98

32,05

35,14

34,46

-

-

-

33,66

33,38

33,36

35,71

33,25

32,41

34,93

Защитный
потенциал

в точке
дренажа, В

-1,54

-1,54

-1,54

-1,54

-1,54

-

-

-

-1,54

-1,55

-1,55

-1,54

-1,54

-1,54

-1,54

Активная
энергия
прием,
кВт*ч

0,86

0,90

0,78

0,90

0,82

-

-

-

0,80

0,84

0,87

0,97

0,86

0,82

0,92

Список форм отчетности АРМ

Параметры

Регистрация простоев СКЗ

Линейное производственное управление

Колпинское ЛПУ

Дата начала

15 марта 2023

Время начала

00:00:00

Дата  окончания

21 апреля 2023

Время окончания

23:59:59

Сохранить в Excel

Сформировать отчет

Отчеты

GetReport 1   /   1   |   -   100%  +

Регистрация простоев станции катодной защиты

Период: 15.03.2023 00:00:00 - 21.04.2023 23:59:00

Дата

Колпинское ЛПУ / УКЗ № 01 000 803 08 1

28.03.2023

28.03.2023

28.03.2023

28.03.2023

28.03.2023

28.03.2023

28.03.2023

28.03.2023

29.03.2023

29.03.2023

29.03.2023

29.03.2023

29.03.2023

29.03.2023

Время

09:36:49

09:36:59 

14:42:00

14:42:21

14:43:54

14:46:03 

16:14:39

16:16:55

09:37:27

09:44:41

09:47:55

09:48:27 

09:59:58

10:00:04

Параметр

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

СКЗ в работе

Значение

 Откл.

Вкл.

 Откл.

Вкл.

 Откл.

Вкл.

 Откл.

Вкл.

 Откл.

Вкл.

 Откл.

Вкл.

 Откл.

Вкл.

Время простоя СКЗ, мин.

0,16

0,35

2,15

2,26

7,24

0,53

0,10

Формы отчетных 

документов:

1. Параметры станции 

    катодной защиты;

2. Отключение силовой сети 

    по данным прибора учета;

3. Регистрация простоев СКЗ.



Наименование характеристики Значение

Количество входов нормированных ТИ, шт. 8

Параметры выходного тока датчиков, мА 4 - 20, -5…+5, 0…+5  

Количество входов телесигнализации, шт. 15

Тип датчика телесигнализации «сухой контакт»

Количество фаз напряжения 1, 3

Номинальное напряжение фазное / линейное, В 220 / 380

Количество фаз тока 1, 3

Номинальный ток фазы, А 1, 5

Частота сети, Гц 42,5 - 57,5

Мощность, потребляемая по цепям напряжения, не более, Вт 0,35 

Мощность, потребляемая по цепям тока, не более, ВА 0,1

Рабочий диапазон температур, °С от -45 до +45

Степень защиты по воздействию внешней среды IP54

Класс точности 0,2

0,2S

0,5

по нормированным ТИ, о.е.

по активной энергии, о.е.

по реактивной энергии, о.е.

Электропитание ~ 90-265

= 125-350

= 125-350

основное питание, класс ACx, В

основное питание, класс DCx, В

резервное питание, класс DCx, В

30потребляемая мощность, не более, ВА

30время автономной работы, мин.

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода внутренних часов, 

не более, с/сутки

± 0,5

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 400х600х200
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УСПД СКЗ

Структурная схема передачи данных через АСКУЭР

VPN-туннель
Выделенные 
частные 
IP-адреса

VPN-туннель
Выделенные 
частные 
IP-адреса

VPN-туннель
Выделенные 
частные IP-адреса

4G роутер

Маршрутизатор 
АСКУЭРОборудование РЦСД Сеть передачи

данных Маршрутизатор 
АСКУЭР

АРМ ЭХЗ

Выделенный 
частный IP-адрес

СПИСОК ПОДСТАНЦИЙ            ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ            ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ            СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ            СПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:DISP                13.05.2022  10:35                ВЫХОД

ГРС Шоссейная УКЗ № 01 000 803 08 1 WEB УСПД СКЗ

МГ Серпухов-Ленинград УКЗ № 01 000 713 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 729 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 744 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 783 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 790 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 795 08 1 WEB УСПД СКЗ

МГ Белоусово-Ленинград УКЗ № 02 000 668 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 708 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 719 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 735 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 741 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 747 08 1 WEB УСПД СКЗ

Место установки Номер СКЗ
Выходное

напряжение
выпрямителя, В

Выходной
ток

выпрямителя, А

Защитный
потенциал

сооружения, В

Напряжение
питания

СКЗ, В
Сигнализация

Переход на
WEB-сервер

Список ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург" Список СКЗ Колпинского ЛПУ
Открыть основную схему Открыть основную схему

42,67

43,75

40,48

44,08

43,24

42,58

42,12

43,69

41,27

43,56

44,01

43,09

41,26

34,12

46,24

35,37

28,38

28,28

36,58

38,31

27,83

44,62

27,37

25,45

36,51

42,38

-1,54

-1,54

-1,52

-1,56

-1,56

-1,54

-1,52

-1,54

-1,54

-1,56

-1,51

-1,59

-1,56

220,12

220,16

220,56

221,36

220,76

222,57

221,64

222,83

220,28

220,52

222,28

226,57

220,29

Использование АСКУЭР ПАО «Газпром» 

для дистанционного контроля СКЗ и УДЗ 

позволит:

снизить затраты на покупку оборудования

при реализации проектов по 

дистанционному контролю СКЗ;

использовать существующие каналы связи 

сети передачи данных АСКУЭР 

для контроля СКЗ;

расширить функционал системы АСКУЭР и 

повысить качество предоставляемых услуг 

для группы компаний ПАО «Газпром».

Региональный центр сбора
ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург»

Диспетчерский пункт ЭХЗ

Сеть сотового оператора

Информационный обмен

ОперативныйSMS
оповещение оперативного персонала ЭХЗ 
посредством SMS-сообщений по GSM-каналу 
при возникновении аварийно-
предупредительной сигнализации.

2

(-) (+)

к анодному
заземлению

к защитному
сооружению

к электроду
сравнения

Параметры ввода

U В222,164
F Гц0,978
I А0,205
P Вт38,98
Q вар-8,25
S ВА39,85
Cos 0,978

Параметры выпрямителя

Iвых. А34,12
Uвых. В42,67
Uзащ.пот. В-1,54

Открытие двери УСПД СКЗ

Питающая сеть СКЗ

Питание УСПД СКЗ

ПАРАМЕТРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ Схема

Время на устройстве: 19.04.2023   16:28:14

Серийный номер: 10000525

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

УЧЕТ ЭНЕРГИИ

        Показания счетчика

        Архив энергии

        Учет энергии: Профиль 1

        Учет энергии: Профиль 2

        Журнал событий АТС

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

        Параметры несинусоидальности

        Статистика коэффициентов гармоник

        Статистика ПКЭ

        Случайные события

        Контроль электроснабжения

АСУ ТП

        Журнал событий

        Архив

        Осциллограф

        Схема

подключение к 
УСПД СКЗ с помощью 
переносного АРМ.

Локальный3

СПИСОК ПОДСТАНЦИЙ            ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ            ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ            СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ            СПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:DISP                13.05.2022  10:35                ВЫХОД

ГРС Шоссейная УКЗ № 01 000 803 08 1 WEB УСПД СКЗ

МГ Серпухов-Ленинград УКЗ № 01 000 713 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 729 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 744 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 783 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 790 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 01 000 795 08 1 WEB УСПД СКЗ

МГ Белоусово-Ленинград УКЗ № 02 000 668 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 708 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 719 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 735 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 741 08 1 WEB УСПД СКЗ

УКЗ № 02 000 747 08 1 WEB УСПД СКЗ

Место установки Номер СКЗ
Выходное

напряжение
выпрямителя, В

Выходной
ток

выпрямителя, А

Защитный
потенциал

сооружения, В

Напряжение
питания

СКЗ, В
Сигнализация

Переход на
WEB-сервер

Список ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Санкт–Петербург" Список СКЗ Колпинского ЛПУ
Открыть основную схему Открыть основную схему

42,67

43,75

40,48

44,08

43,24

42,58

42,12

43,69

41,27

43,56

44,01

43,09

41,26

34,12

46,24

35,37

28,38

28,28

36,58

38,31

27,83

44,62

27,37

25,45

36,51

42,38

-1,54

-1,54

-1,52

-1,56

-1,56

-1,54

-1,52

-1,54

-1,54

-1,56

-1,51

-1,59

-1,56

220,12

220,16

220,56

221,36

220,76

222,57

221,64

222,83

220,28

220,52

222,28

226,57

220,29

передача по GPRS-каналу 
параметров СКЗ и УДЗ, 
данных учета электроэнергии, 
основных параметров сети 
на вводе СКЗ, показателей
качества электроэнергии.

Непрерывный1
СТО Газпром 9.4–023–2013 
«Мониторинг и прогноз коррозионного 
состояния объектов и оборудования. Систе-
ма сбора, обработки и анализа данных. 
Общие требования»

п. 4.4.1 «Сбор информации и ее накопление 
в базе данных в системе коррозионного 
мониторинга обеспечивается автоматизи-
рованным дистанционным коррозионным 
мониторингом по различным каналам 
связи, разрешенным в ПАО «Газпром» 
(радиосвязи, сотовой, спутниковой связи, 
кабельные, волоконно-оптические линии 
связи и др.) с обеспечением требований по 
информационной безопасности, установ-
ленных в ПАО «Газпром».

Для выполнения данного требования пред-
усмотрена передача данных мониторинга 
СКЗ и УДЗ через АСКУЭР ПАО «Газпром» по 
существующим каналам связи, в согласо-
ванных с ООО «Газпром энерго» протоко-
лах.   
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О компании

ЗАО «Системы связи и телемеханики»   
инженерно-производственная компания, занимаю-

щаяся разработкой, производством и  внедрением  

систем телемеханики, промышленной автоматиза-

ции,  диспетчерско-технологического контроля и  

управления, интеллектуального учета энергоре-

сурсов.

Выпускаемое оборудование и инфор-

мационно -  измерительные комплексы 

эффективно и  надежно работают на 

объектах электроэнергетики, промыш-

ленности,  транспорта  и нефтегазово-

го сектора экономики России и стран 

ближайшего зарубежья.

Компания основана в  г .  Санкт-Петербурге в  

1994 году.  

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

Современные технологии  и новейшие разработки

Полный производственный цикл от разработки до 

внедрения

Комплексные решения по построению систем учета 

энергоресурсов, контролю качества электроэнергии и 

диспетчерско-технологического управления

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЙ

Обеспечение функций предиктивной диагностики

Мониторинг состояния энергетического и технологи-

ческого оборудования

Соответствие современным запросам и требованиям 

цифровизации в промышленности РФ

Уникальность по своему функционалу на рынке авто-

матизации РФ

Техническая поддержка и обучение проектных, мон-

тажных, наладочных организаций, оперативного и 

эксплуатирующего персонала 

Референс-лист



Подробная информация о 

компании, оборудовании и 

программном обеспечении 

представлена на сайте - 

www.portal-energy.ru  
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УСПД СКЗ

Техническая поддержка 

service@ctsspb.ru

+7 (812) 448-59-00 доб. 250 

Консультации по проектно-

техническим решениям

techinfo@ctsspb.ru

+7 (812) 448-59-00 доб. 228

Офис компании

Россия

195265

Санкт-Петербург

Гражданский пр. 111, 

литер А

Тел.: +7 (812) 448-59-00

Тел.: +7 (812) 596-58-00

Факс: +7 (812) 596-58-01

cts@ctsspb.ru

КОНТАКТЫ
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Сертификаты и декларации

Сертификат о происхождении 
товара форма СТ-1
№ 2002010082
подтверждающий, что 
УСПД СКЗ изготовлено в 
Российской Федерации. 

Сертификат соответствия СДС Интергазсерт

№ ОГН4.RU.1303.B01688
Срок действия с 18.04.2022 по 27.04.2025
Устройство сбора и передачи данных
параметров станции катодной защиты 
в систему АСКУЭР ПАО «Газпром».

УСПД СКЗ внесены в 
Единый Реестр материально-
технических ресурсов, 
допущенных к применению 
на объектах Общества и 
соответствующих требованиям 
ПАО «Газпром» 
(ID записи – 005367).

Декларация о соответствии
требованиям ТР ТС 004/2011 и
ТР ТС 020/2011
№ ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.05698/22



ЗАО «Системы связи и телемеханки»

195265,  г .  Санкт-Петербург,  Гражданский проспект,  д .  111,  лит.  А

Тел. :  +7 (812)  448-59-00,  факс:  +7 (821)  596-58-01 

cts@ctsspb.ru

www.portal-energy.ru


